Kisnn" ’ INWESTYCJA W JAKOSC

Rura wielowarstwowa PE-Xb/AL/PE uniwersalna-kolor biaty

Nr Kat. Wymiar Opakowanie (mb)
13.01.00 14x2,0 200*

13.02.00 16x2,0 200*

13.03.00 20x2,25 150*

13.04.00 25x2,5 100*

13.05.00 32x3 50*

*Rura dostepna w zwojach

DANE TECHNICZNE:
Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE ma zastosowanie w instalacjach: centralnego ogrzewania,

ogrzewania ptaszczyznowego, wody uzytkowej, wody lodowej,

Budowa pieciowarstwowa
Warstwa wewnetrzna wykonana z polietylenu sieciowanego metodg silanowg
Klasa zastosowania 5/10 bar
Maksymalna temperatura robocza 90°C
Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
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Brak pamieci ksztattu — rure mozna wygina¢ w sposéb trwaty RE el Hisl BEh

.. . . Alumini
Warstwa aluminium stanowi 100% bariere tlenowa sty iy

Niski wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej — pieciokrotnie nizszy od rur polietylenowych

DOPUSZCZENIA:

Wykonanie zgodne z normg :

PN-EN 1SO 21003-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkdéw - Czesc 2: Rury
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