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moelektrycznych wręcz niemożliwe ze względu 
na brak miejsca. Zastosowane w rozdzielaczach 
przepływomierze zwane również rotametrami, 
mają specjalny pierścień, którym można zazna-
czyć ustalony przepływ poprzez przesunięcie 
opaski znacznika na rurce pomiarowej. Dodat-
kowo istnieje możliwość zablokowania nastawy 
poprzez założenie na przepływomierz kapturka 
blokującego. Konstrukcja rozdzielaczy pozwala 
na montaż rozdzielacza w dowolnym położeniu, 
również odwróconym.

Styropian z wypustkami 
Montaż rury na izolacji znacząco przyspiesza sty-
ropian z wypustkami. w przypadku rury wielo-
warstwowej – wygięta rura pozostaje w swoim 
kształcie, rura zaś bez wkładki aluminiowej chce 
wrócić do prostego kształtu. Jej szybkie unieru-
chomienie w wypustkach styropianu zapobiega 
jej prężeniu się i „wstawaniu” z izolacji.

Rozdzielacze
Rozdzielacze do ogrzewań zostały zaprojektowa-
ne w sposób jak najbardziej przyjazny. 

Poczynając od usztywnionych opakowań, które po-
zwalają na bezpieczny transport, po wyposażenie 
produktu w kompletną instrukcję montażu. Roz-
dzielacze są kompletnie zmontowane i umożliwia-
ją montaż bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.
Belki rozdzielaczy wykonane są z profili mosięż-
nych, mają one długą trwałość, a pogrubienia pro-
filu w górnej i dolnej części, ze względu na więk-
szą liczbę zwojów gwintu, pozwalają na pewny 
montaż elementów wyposażenia, również przez 
instalatorów. Belki mocowane są na uchwytach. 
Aby jednak wszelkiego rodzaju szumy z instala-

cji nie przedostawały się na zewnątrz oraz w celu 
jak największego ograniczenia odgłosów szaf-
ki instalacyjnej, w których belki te są montowa-
ne, standardowo stosuje się izolatory gumowe. 
Szerokość pomiędzy poszczególnymi obiegami 
na belce wynosi 50 mm, co pozwala na komfor-
towy montaż w odróżnieniu od wersji „oszczęd-
nościowych” rozdzielaczy, dostępnych na rynku  
w niższej cenie, o węższym rozstawie 45 mm. 
Przy tak ciasnym bowiem ustawieniu montaż złą-
czek na poszczególnych obiegach jest utrudnio-
ny, a zamontowanie niektórych siłowników ter-
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Sterowanie 
System sterowania wLM3 umożliwia regulację 
temperatury w pomieszczeniach z ogrzewa-
niami płaszczyznowymi, grzejnikami lub obo-
ma jednocześnie. Sterowanie temperaturą  
w poszczególnych pomieszczeniach odbywa 
się nie tylko poprzez przyporządkowane do po-
mieszczeń elementy wykonawcze (siłowniki).  
w celu optymalizacji działania instalacji grzewczej,  
system wLM3 steruje również pracą źródeł cie-
pła i chłodzenia, pomp obiegowych oraz zawo-
rów mieszających. Daje to znaczącą redukcję  
w zużyciu energii przy utrzymaniu założonego 
poziomu komfortu cieplnego.
w systemie wLM3 termostaty mogą być pod-
łączone do modułów głównych bezprzewodo-
wo lub przewodowo, system może jednocze-
śnie obsługiwać termostaty podłączone na oba 
sposoby. w przypadku podłączenia przewodo-
wego, występuje tam bezpieczne napięcie +5V. 
Termostat należy podłączyć przewodem tylko 
o 2 żyłach, za pomocą którego będzie odczyty-
wany sygnał sterujący, odczyt temperatury i za-
silanie termostatu.
Oprócz klasycznych termostatów z regulacją i od-
czytem temperatury, w ofercie dostępne są też 
termostaty programowalne mające możliwość 
zadania 4 zmian temperatury na dobę, a także 
sterowania całym systemem lub przyporządko-
waną strefą grzewczą.
Moduł główny systemu zapewnia inteligentną 
pracę instalacji grzewczej razem ze wszystkimi jej 
komponentami. Umożliwia niezależną kontrolę  
8 stref grzewczych oraz rozszerzenie o kolejne  
6 stref przez podłączenie modułu rozszerzającego. 
Moduły można łączyć w sieć, co daje możliwość 
rozbudowy systemu do kontroli aż do 1890 stref.
Do zarządzania systemem grzewczym z poziomu 
komputera lub urządzeń mobilnych można rozbu-
dować system o bramkę zdalnego dostępu FMS.

w celu podłączenia systemu wLM3 do nadrzęd-
nych w budynku systemów Building Management 
System, wystarczy ustalić w systemie protokół 
komunikacji na pozycję MODBUS.

http://www.instalreporter.pl

